
Sachgebietsverzeichnis
Über die blau hervorgehobenen Normen gelangen Sie zu den entsprechenden Doku-
menten.

Dokument Ausgabe Titel

1 Zeichnungsgrund- und Fachgrundnormen

DIN 199-1 2002-03 Technische Produktdokumentation – CAD-Modelle, 
Zeichnungen und Stücklisten – Teil 1: Begriffe 

DIN 919-1 2014-08 Technische Zeichnungen – Holzverarbeitung – Grund-
lagen; Deutsche Fassung DIN 919-1:2014 

DIN EN ISO 3098-0 1998-04 Technische Produktdokumentation – Schriften – 
Teil 0: Grundregeln (ISO 3098-0:1997); Deutsche 
Fassung EN ISO 3098-0:1997 

DIN EN ISO 3098-2 2000-11 Technische Produktdokumentation – Schriften – 
Teil 2: Lateinisches Alphabet, Ziffern und Zeichen 
(ISO 3098-2:2000); 
Deutsche Fassung EN ISO 3098-2:2000 

DIN EN ISO 3098-4 2000-11 Technische Produktdokumentation – Schriften – 
Teil 4: Diakritische und besondere Zeichen im latei-
nischen Alphabet (ISO 3098-4:2000); Deutsche Fas-
sung EN ISO 3098-4:2000 

DIN ISO 5455 1979-12 Technische Zeichnungen; Maßstäbe 

DIN ISO 6428 1997-03 Technische Zeichnungen – Anforderungen für die 
Mikroverfilmung (ISO 6428:1982) 

2 Toleranzen

DIN 18203-3 2008-08 Toleranzen im Hochbau – Teil 3: Bauteile aus Holz 
und Holzwerkstoffen 

DIN 68100 2010-07 Toleranzsystem für Holzbe- und -verarbeitung – 
Begriffe, Toleranzreihen, Schwind- und Quellmaße 

DIN 68101 2012-02 Grundabmaße und Toleranzfelder für Holzbe- und 
-verarbeitung 

3 Holzklebung

DIN 68601 2002-09 Holz-Klebverbindungen – Begriffe 

DIN EN 204 2001-09 Klassifizierung von thermoplastischen Holzkleb-
stoffen für nichttragende Anwendungen; Deutsche 
Fassung EN 204:2001 

DIN EN 301 2013-12 Klebstoffe, Phenoplaste und Aminoplaste, für tra-
gende Holzbauteile – Klassifizierung und Leistungs-
anforderungen; Deutsche Fassung EN 301:2013 



Dokument Ausgabe Titel

DIN EN 12436 2002-04 Klebstoffe für tragende Holzbauteile – Kaseinkleb-
stoffe – Klassifizierung und Leistungsanforderungen; 
Deutsche Fassung EN 12436:2001 

DIN EN 12765 2001-09 Klassifizierung von duroplastischen Holzklebstoffen 
für nichttragende Anwendungen; Deutsche Fassung 
EN 12765:2001 

DIN EN 14256 2007-10 Holzklebstoffe für nicht tragende Anwendungen – 
Prüfverfahren und Anforderungen an die Beständig-
keit gegen statische Belastung; Deutsche Fassung 
EN 14256:2007 

DIN EN 14257 2006-09 Klebstoffe – Holzklebstoffe – Bestimmung der Kleb-
festigkeit von Längsklebungen im Zugversuch in der 
Wärme (WATT'91); Deutsche Fassung EN 14257:2006

DIN EN 14292 2005-09 Klebstoffe – Holzklebstoffe – Bestimmung der Be-
ständigkeit gegen statische Belastung in der Wärme; 
Deutsche Fassung EN 14292:2005 

DIN EN 15425 2008-06 Klebstoffe – Einkomponenten-Klebstoffe auf Polyure-
thanbasis für tragende Holzbauteile – Klassifizierung 
und Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung 
EN 15425:2008 

DIN EN 16254 2014-02 Klebstoffe – Emulsionspolymerisiertes Isocyanat 
(EPI) für tragende Holzbauteile – Klassifizierung 
und Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung 
EN 16254:2013 

4 Mechanische Holzverbindungsmittel

DIN 7995 2010-12 Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz 

DIN 68150-1 1989-07 Holzdübel; Maße, Technische Lieferbedingungen 

5 Holzkennwerte

DIN 68364 2003-05 Kennwerte von Holzarten – Rohdichte, Elastizitäts-
modul und Festigkeiten 

DIN EN 350-2 1994-10 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten – Natür-
liche Dauerhaftigkeit von Vollholz – Teil 2: Leitfaden 
für die natürliche Dauerhaftigkeit und Tränkbarkeit 
von ausgewählten Holzarten von besonderer Bedeu-
tung in Europa; Deutsche Fassung EN 350-2:1994 

6 Holzkurzzeichen

DIN EN 13556 2003-10 Rund- und Schnittholz – Nomenklatur der in Europa 
verwendeten Handelshölzer; Dreisprachige Fassung 
EN 13556:2003 



Dokument Ausgabe Titel

7 Furniere

DIN 4079 1976-05 Furniere; Dicken 

8 Verschnittberechnung 

DIN 68201 1959-07 Schnittverlust bei Holz; Begriffe und Berechnungs-
verfahren 



Verzeichnis nicht abgedruckter Normen
(nach steigenden DIN-Nummern geordnet)

Dokument Ausgabe Titel

DIN 53255 1964-06 Prüfung von Holzleimen und Holzverleimungen; 
Bestimmung der Bindefestigkeit von Sperrholzleimun-
gen (Furnier- und Tischlerplatten) im Zugversuch und 
im Aufstechversuch

DIN 68141 2008-01 Holzklebstoffe – Prüfung der Gebrauchseigenschaften 
von Klebstoffen für tragende Holzbauteile

DIN EN 205 2003-06 Klebstoffe – Holzklebstoffe für nichttragende 
Anwendungen – Bestimmung der Klebfestigkeit von 
Längsklebungen im Zugversuch; Deutsche Fassung 
EN 205:2003

DIN EN 302-1 2013-06 Klebstoffe für tragende Holzbauteile – Prüfverfahren – 
Teil 1: Bestimmung der Längszugscherfestigkeit; 
Deutsche Fassung EN 302-1:2013

DIN EN 302-2 2013-06 Klebstoffe für tragende Holzbauteile – Prüfverfahren – 
Teil 2: Bestimmung der Delaminierungsbeständigkeit; 
Deutsche Fassung EN 302-2:2013

DIN EN 302-3 2013-06 Klebstoffe für tragende Holzbauteile – Prüfverfahren – 
Teil 3: Bestimmung des Einflusses von Säureschädi-
gung der Holzfasern durch Temperatur- und Feuchte-
zyklen auf die Querzugfestigkeit; Deutsche Fassung 
EN 302-3:2013

DIN EN 302-4 2013-06 Klebstoffe für tragende Holzbauteile – Prüfverfahren – 
Teil 4: Bestimmung des Einflusses von Holzschwin-
dung auf die Scherfestigkeit; Deutsche Fassung 
EN 302-4:2013

DIN EN 302-5 2013-06 Klebstoffe für tragende Holzbauteile – Prüfverfahren – 
Teil 5: Bestimmung der maximalen Wartezeit bei Refe-
renzbedingungen; Deutsche Fassung EN 302-5:2013

DIN EN 302-6 2013-06 Klebstoffe für tragende Holzbauteile – Prüfverfahren – 
Teil 6: Bestimmung der Mindestpresszeit bei Refe-
renzbedingungen; Deutsche Fassung EN 302-6:2013

DIN EN 302-7 2013-06 Klebstoffe für tragende Holzbauteile – Prüfverfahren – 
Teil 7: Bestimmung der Gebrauchsdauer bei Refe-
renzbedingungen; Deutsche Fassung EN 302-7:2013

DIN EN 15416-2 2008-03 Klebstoffe für tragende Holzbauteile ausgenommen 
Phenolharzklebstoffe und Aminoplaste – Prüfverfah-
ren – Teil 2: Statische Belastungsprüfung an Prüfkör-
pern mit mehreren Klebstofffugen bei Druck-Scher-
beanspruchung; Deutsche Fassung EN 15416-2:2007




